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はじめに 


はじめに 

このたびは、/け■ソニック製品をお買い上げいただき、まことにありびとうございまず。 

製品の特長 

すぐれた紙搬送性能 

• 原稿の状態に応じて□ーラーを原稿へ巧し当てる力を自動的に調整ずる機構を搭載していまず。このた 
め、極薄の20旨/ m 2 用紙から厚めの2□日旨/ m 2 用紙まで、様々な厚さの原稿び読み取り巧能でず。 

両面高速読み取り 

• 解像度 （200 dpi / 300 dpi ) や、画像タイプ（モノク □/ カラー)に関わらず、高速での読み取り 
び可能でず。 

片面80枚/分、両面160画像/分 （ KV - S 4085 CWN ) 

片面日〇枚/分、両面120画像/分 （ KV - S 4065 CWN ) 

《 A 4 縦置さの読み取0速度でず。 

効率的な読み取り作業をサポート 

• とじ針（ステープル）で綴じられた原稿を自動で検知し、本機び大さなダメージを受ける前に読み取り 
を停止するための、ステープル原稿検知機能を搭載していまず。 

• 原稿の重送を検知ずる超音波方式重送センサーを3ヶ所（左、中央、ち）に配置し、様々な状態の重送 
を検出可能でず。 （ KV - S 40 日已 CWN は1ヶ所のみ。） 

その他の特長 

• 排紙経路に、前方への排紙と後方への排紙（ストレートパス）び選択可能でず。ストレートノ（スを利用 
することにより、長い原稿や厚みのある原稿を読み取ることびでさまず。 

• 原稿ガイドを左ち独立した位置に設定可能でず。このため、異なる用紙サイズびミ昆在した原稿をスムー 
ズに読み取ることびでさまず。 

• 搬送路び大さく開くため、紙詰まりの処理やメンテナンスび容易に行えまず。 
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はじめに 


取扱説明書の構成について 

取扱説明書（設置編）と取扱説明書（操作編）の2冊で構成されていまず。 

それじ(外に、ソフトウエア関連の U ファレンスマニュアルび3冊付属されていまず。 


設置編 
(本書） 

設置の手順と方法を記載していまず。 

操作編 

(電子マニュアル） 

各部のなまえ、操作、機能、お手入れの方法など、本機をご使用いただくラ 
えで必要となる情報を詳しく説明していまず。 

ソフトウェア関連の 
リファレンスマニュアル 
(電子マニュアル） 

• 円 EU ファレンスマニュアル 

ISIS ドライバーまたは TWAIN ドライバーから円 E (Panasonic Image 
Enhancement Technology ) の機能を使巧ずる際の設定方法について 
説明していまず。 

• RTIVU ファレンスマニュアル 

RTIV (Reliable Throu 旨 hput Imagin 旨 Viewer ） を使用ずる際の設定方 
法について説明していまず。（ソフトウエアの操作画面にあるヘルプボタ 
ンから参照でさまず。） 

• ユーヴーユーティ U ティ ー U ファレンスマニュアル 

保守に使用ずるユーヴーユーティ U ティーについて説明していまず。（ソ 
フトウエアの操作画面にあるヘルプボタンから参照でさまず。） 


• 電子マニュアルは、付属の CD - ROM に収録されていまず。詳しい閲覧方法については、「電モマニュア 
ルを見る」 （20 ページ）をご参照ください。 

本書の表記について 


マークについて 

操作上お守りいただをたいことなど、大切な情報を次のマークで表しています。 


お願い 

操作上、お守0いたださたい重要事項や、禁止事項び書かれていまず。 

必ずお読みください。 

お知らせ 

操作の参考となることや補足説明を記載していまず。 


表記について 

• Windows ® の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® operating system です。 

• Windows ® 2 日日日の 正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 operating system です。 

• Windows ® XP の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP operating system です。 

• Windows Vista ® の正式名称は、 Microsoft ® Windows Vista ® operating system です。 
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はじめに 


商標および登録商標について 

• Microsoft 、 Windows および Windows Vista は米国 Microsoft 0日「口日「ョ1:1日11の米国およびその他の国 
における登録商標または商標です。 

• ISIS および QuickScan ドのは 、 EMC Corporati 日 n の養録商標または商標です。 

• I 目 M および AT は、米国 International Business Machines 0日「口日「ョ1:1日11の登録商標または商標です。 

• Intel および Intel Core は、ア U 力合衆国およびその他の国における Intel Corporati 日 n の商標です。 

• Adobe および Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国およ 
びその他の国における登録商標または商標です。 

• その他、各社名および各商品名は、各社の商標または琶録商標です。 


国際エネルギースタープ□グラムについて 


H 当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業ちとして、本製品び国際エネルギー 
スタープ□グラムの対象製品に関ずる基準を満たしていると判断しまず。 


ENERGY STAR 
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まを上のごを意 


安全上のご注意 G 必ずお守りください） 


人へのを害、財産の損害を防止ずるため、必ずお守りいただくことを説明していまず。 

■ 誤った使し巧をしたときに生じるを害や損害の程度を区分して、説明していまず。 


A 警告 

「死 t や重傷を負ラおそれびある内容」でず。 

A ま忌、 

「傷害を負ラことや、財産の損害び発生ずるおそれびある内容」でず。 

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。 

(次は図記号の例でず。） 

0 

してはいけない内容でず。 

〇 

実行しなければならない内容でず。 

A 

気をつけていただく内容でず。 


么警告 


■ めれた手で、電源プラグの巧を是しは ■ 電源コードを引っぱ6ず、電源プラグ 

しない を持って巧< 



感電の原因にな0まず。 


めれ手禁止 


■コンセントや配線器具の定格を超える 
巧いかたや、交流100 V な外でのほ 



電源コードを傷め、火災-感電の 
原因になりまず。 


■ 異物（金属片•化-液化）び本機の巧 
部に入った場合は、電源スイッチを切 
D 、 電源プラグを巧< 


用はしない 

たこ足配線などで、定格を超え 
ると、発熱による火災の原因に 
な0まず。 


そのまま使用ずると、乂災•感 
電の原因になりまず。 

電源プラグ 
を巧く 



♦お買い上げの販売店にご相談<ださい。 
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まを上のごを意 


A 警告 


■ 電源コード-電源プラグを破損するよ 
ラなことはしなし、 

傷つけたり、加工した0、熱器具に近\ 
づけたり、無理に巧げたり、ねじった 
り、引っ張ったり、重い物を載せた 
0、束ねた0しない y 

0 傷んだまま使用ずると、感電- 
ショート-乂災の原因にな0ま 
禁止す。 

♦電源コードやプラグの修理は、販売店にご 
相談 < ださい。 


■ 電源プラグのほこ D などは定期的に 
とる 

〇 電源プラグにほこりびたまる 
と、湿気などで絶縁不良にな0 
乂災の原因にな0まず。 

♦電源プラグを抜さ、乾いた巧でふいてくだ 
さい。 

■ 電源プラグは巧元までお実に是し込む 

〇 差し込みび不完全でずと、感電 
や発熱による火災の原因にな0 
ます。 



■化ず、アース線接続を巧ラ 

漏電した場合は、乂災-感電の 
原因になりまず。 

ァース 線接続 

参アース線接続びでさない場合は、お買い上 
げの販売店にご相談ください。 


参傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用 
しないで < ださい。 

■分解や修理、改造をしない 

火災-感電の原因にな0まず。 

分解禁止 




■ 発煙•発熱•異臭-異音などの異常び 
巧をした場合は、電源スイッチを切 D、 
電源プラグを巧< 

そのまま使用すると、火災•感 
S の願になりまず。 

電源プラグ 
を巧く 

♦使用を中止し、お買い上げの販売店に 
ご相談ください。 


参修理はお買い上げの販売店にご相談< だ 
さい。 


■ 分離□— ラーと 給紙 □—ラーは 郭巧巧 
の手の届 < ところに置かない 



誤って飲み込むおそれびあ0ま 
す。 


参万一、飲み込んだと思われるとさは、ずぐ 
に医師の診察を受けて<ださい。 


■雷び鳴つた6本機や電源プラグに触れ ■口ーラークリーニングぺーパーは、义 

ない 気の近<ではほ用しない 


接軸禁止 


感電の原因にな0まず。 


(S) 

义気禁止 


含まれたイソプ□ピルアルコー 
ルは、揮発性のため引乂しやず 
<、乂災の原因にな0まず。 
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まを上のごを意 


A 注意 


■ 化ず付属の電源コードをほ用する 

〇 付属];!外の電源コードを使用ず 
ると乂災の原因になることびあ 
りまず。 


■本機を巧動させる場合は、化ず電源ス 
イッチを切 D、 電源プラグを巧< 

コードび傷つさ、乂災-感電の 
願になることびありまず。 

電源プラグ 
を巧く 


■ 不ま定な場所や振動の激しい場所には 
設置しない 

落下により破損-けびの原因にな 
ることびあります。 


■ 連休などで長期巧ほ用しない場合は、 
電源スイッチを切 D、 電源プラグを巧 
< 

漏電により、火災の原因になる 
ことびをりまず。 

電源プラグ 
を巧く 

■落下した D、 本機を破損した場合は、 
電源スイッチを切 D、 電源プラグを巧 
< 

崖^そのまま使用ずると、火災-感電 
の願になることびありまず。 

電源プラグ 
を巧く 

参お買い上げの販売店にご相談ください。 

■ 湿気や湯気-油煙•ほこ D のをい場所 
ではほわない 

乂災-感電の原因になることび 
ありまず。 




■通気孔をふさがない 

内部に熱びこち0、火災の原因 
になることびありまず。 


■ 本機の上にコップや化などの入つた容 
おを置かない 

水などびこぼれて本機にかかる 
と、乂災-感電の原因になるこ 
とびあ0まず。 




■ 本機の上に重いをのを置かない 



落ちて、けびの原因になること 
びあ0まず。 


■ ホッパーを台か6はみ出したが態でほ 
ねなし、 



落ちて、けびの原因になること 
びあ0まず。 
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まを上のごを意 



■本機を運ぶ際は、ホッパーを持たない 



落ちて、けびの原因になること 
びあ0まず。 


■連続運起直をは搬送巧（イメージセン 
ヴーカパーやその周辺）に手を触れな 


A 


やけどの原因になることびあ0 
ます。 


巧;皿江思 


■ 本機を運ぶ際は、化ず二人で両側の 
グ y ップを持つ 



一人で持つと、落としてけびの原因になるこ 
とびあ0まず。 


■表ドアを閉めるとを指のはさみ込みに 
注意する 


A 


けびの原因になることびあ0ま 
す。 


指にま意 


■ □—ラークリーニングぺーパーに含ま 
れた液化をのい込んだ D、 がんだ D し 
ない 



人体に害をおよぼずおそれびあり 
まず。 


♦換気のよいところで使用してください。 
♦使用中に気分び悪<なった場合は直ちに使 
用を中止し、新鮮な空気の所で安静にし、 
医師の診察を受けて<ださい。 


■A 部分の□—ラーおよび下部のイメー 
ジセンサーカパーをふ < とまは、 化ず 
ストレートパストレイを巧める 



ストレートノ（ストレイ 


ストレートパストレイび開いていると、切0 
欠さ部に手び触れて、けびの原因になること 
びあ0まず。 


■□—ラー クリーニングぺーパーをほラ 
とまは、保護手袋をほ用する 

〇 皮膚の弱い人は、□ーラーク 
IJ 一ニングペーパーでかぶれる 
おそれびあ0まず。 

♦使用後は、石験でよ<手を洗って<ださい。 
♦誤って眼に入ったり、皮膚や顔についた場 
合は直ちに水で洗い、医師の診察を受けて 
<ださい。 
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お使いになる前に 


正しくお使いいただくためのお願い 

本機の取り扱い 

• 湿度の高いときや、寒い部屋か5急に暖かい部屋に移動させた場合は、そのまま使用しないでください 

本機び結露ずることびありまず。そのまま使用しまずと原稿読み取りび不十分となりまずので、内部の□一 
ラーを乾いた巧でふさ、暖かい部屋に]〜2時間放置して、内部び乾いてからご使用ください。 

-直射日光の当たる場所やを暖房磯の近くに置かないでください 

温度 SCrCLU 上、 ] 已で LU 下および湿度80 Q / □し U 上、30 Q / oLU 下は誤動作、変形、故障の原因になりまず。 

• 静電気の発生しやずいじゅラたんなどの上には置かないでください 

静電気び発生し、故障の原因になりまず。 


CD - ROM ①取り扱い 

• CD-ROM の表裏に文字を書いたり、紙を貼5ないでください 

データび正常に読み取れな < な0まず。 

• 信号面に軸れないでください。また、持つときは、指紋や傷びつかないように持ってください 

ラベルのない虹色の面は、データび書さ込まれている信号面でず。信号面び巧れると、データび正常に読み 
取れな< な0まず。 

• 長時間直射日光の当たるところや暖房機などの近くに放置しないでください 

CD - ROM び変形し、データび正常に読み取れなくなりまず。 

• 投げたり、巧げたりしないでください 

CD - ROM に傷びついた0、変形した0ずると、データび正常に読み取れな<な0まず。 


□-ラー クリ ー ニングぺーパーの 取り扱い 

• 乳幼巧の手の届かないところに保管してください 

• 40 °C む上になる場所や直射日光の当たる場所には保管しないでください 

• □ーラーやイメージセンサーカバーの清掃むがの目的には使用しないでください 

. □-ラークリーニングぺーパーに関しての詳細を知りたい場合は、ををデータシート （MSDS) などの資料 
をご請求<ださい 


その他 

• 原稿を読み取る前に、クリップやとじ針（ステープル）を必ずはずしてください 

本機を破損したり、原稿を傷める原因になることびありまず。 

• お手入れのときは、柔らかい乾いた巧を使巧してください 

研磨剤入りの洗剤やシンナー、ベンジンなどは使わないでください（変形、変色の原因になりまず）。 

• 電源プラグは、巧き差しび容易にできる近くのコンセントに接続してください 
-付属の電源コードは本機専用でず。他の機器には使巧しないでください。 
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お使いになる前に 


法律で禁じ5れていること 

次のよラなコピーは法律により罰せられまずので十分ごを意ください。 

• 法律でコピーを禁止されているをの 

1 . 国内外で流通ずる紙階、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債話券 

2 . 未使用の郵便切手、官製はびさ 

3. 政府発行の印紙、酒税法や物品管理法で規定されている証紙類 
• を意を要ずるをの 

1 . 株券、手形、ル切手など民間発行の有価証券、定期券、回数券などは、事業会社び業務上必要最 
な部数をコピーずる LU 外は政府指導によってを意び呼びかけられていまず。 

2 . 政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可書、身分証明書や通行券、食券 
などの切巧類のコピーち避けて<ださい。 

-著作権の対象となっている書籍、絵画、版画、地図、図面、写真などの著作物は個人的または家庭内 
その他、これに準ずる限られた範囲内で使用ずるためにコピーずるじ(外は禁じられていまず。 


電波障害自主規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自を規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス A 情報技術装置で 
ず。この装置を家庭環境で使巧ずると電波巧言を引さ起こずことびありまず。この場合には使用者び適 
切な対策を講ずるよラ要巧されることびありまず。 


瞬時電圧低下について 


本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧な下に巧し、不都合び生じることびありまず。電源の瞬時電圧 
な下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めしまず。 

(社団法人電モ情報技術産業協会（社団法人曰本電子工業振興協会）のノ（ーソナルコンピューターの瞬時 
電圧な下対策ガイドラインに基づ<表示） 


電源の接地接続について 

接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。又、接地接続をはずず場合は、必ず電 
源プラグを電源から切り離してから行って下さい。 

( J 60 日已〇 ( H 19) の要巧による記述） 


電源局調ぷ1しついて 


JIS C 日] 000 -3-2 適合品 

本製品は、高調波電流規格リ侶 C 日1000-3-2」に適合していまず。 
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お使いになる前に 


製品に貞占5れているま全上のラベル 
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スキャナーを使えるよラにする 


本機を設置する 

設置場所に ついて 

• 操作をスムーズに行ラには、次の図におずよラに 
周囲からの距離を確保して設置してください。 

• 背面から排紙ずる場合は、原稿の長さに合わせて 
後方のスペース（@)を調整してください。 


200 mm 


250 mm 

④ 


上面図 



200 mm 


^- [ A 注局 1-^ 

本機を運ぶ際は、化ず二人で両側の 
グリップを持つ 

か^^ 

一人で持つと、落としてけびの原因になる 
\ことびあります。 


付属品を確認ずる 

-スキャナーを設置ずる前に付属品をご確認くだ 
さい。 

万一不足の品びあ0ましたら、お買い上げの販 
売店にご連絡 < ださい。 



電源コード 

✓ 

USB ヶースレ 


U タード□ーラー 


Drivers & Utilities / 

Manuals CD-ROM 
(ドライバーソフトウェ 
ァ、取扱説明書） 

ク 

シェーディング用紙 

ク 

□ーラーク U —ニング 
ベーパー (3 袋） 

(〇>=* 

ブ□ァー 


取扱説明書（設置編） 


(本書） 


お卸5せ 


お願い 

• 湿度の高いとさや、寒い部屋から急に暖かい部 
匡に移動させた場合は、そのまま使用しないで 
<ださい。本機び結露ずることびありまず。 


輸送巧包装箱、緩衝巧などの包装資材は、再包 
装時に必要になりまずので大切に保管してくだ 
さい。 


取扱説明書（設置編) 
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スキャナーを使えるよラにずる 


2包装 テープを はびず 

3プレインプ U ンタードアを開け、輸送用ネジをゆ 
るめる 

お知らせ 

• ゆるめないと、表ドアび開さません。 



4プレインプ U ンタードアを閉める 


プレインプ U ンタードア 



5表ドア開閉レバーを引さ、表ドアを開ける 



6 U タード□ーラーカバーの切0欠さ部分に指をか 
け、手前に引く 
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ス^ャナーを 使えるよラにする 


7 U ター ド □ーラーを 取0付ける 

• 溝びある軸を向かってち側にして、取付台の溝 
に合わせて取り付けまず。シャフトには、2つ 
の溝びあ0まず。その溝を取付台の溝の U 字部 
分に合わせて取り付けてください。 



お願い 

• U タード□ーラーを取り付けた後、シャフ 
卜び回転したり、動いたりしないことを確 
認して<ださい。溝にさちんと入っていな 
いと、重送や紙詰まりの原因になりまず。 



8 1」夕ードロー っ ーカバーを矢印方向に巧し上げて、 
閉める 



お願い 

• U タード□ーラーカバーは、「カチッ」と 
音びずるまで確実に閉めてください。閉め 
かたび不完全だと、表ドアを閉めるとさに、 
U タード□ーラーカバーび壊れることびあ 
りまず。 


9 表ドアを閉める 

• 「カチッ」と音びずるまで、両手で矢印方向に 
ゆっくりと巧し下げまず。 
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スキャナーを使えるよラにずる 


10 電源コードと USB ケーブルを接続ずる 

お願い 

-電源コードは、必ず付属品を使用してくだ 
さい。 

• USB ケーブルは、付属のケーブル、または 
USB 2.0 Hi - Speed □コ'認証済みのケーブ 
ルをご利用ください。 



11 ソフトウェアをインス!ルずる （17 ぺージ) 

12 スキヤナーの電源スイッチを「 I 」（入）にずる 
• レディランプび緑に点なしまず。 
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スキャナーを使えるよラにする 


ソフトウェアをインストー 
ルずる 


コンピューターのシステム環境 


コンピ ユー 
夕一 

CD-ROM ドライブび使用可能な 
IBM ® PC / AT ® 互換機 

CPU 

Intel ® Core ™ 2 Duo .1.8 GHzLU 
上 

オペレーティ 
ングシステム 

Windows 2000/ Windows XP / 

Windows Vista 

インター 
フェース 

USB 2.0 

メモリー 

1 GBLU 上 

八ードディス 
ク 

空さ容量 5 GBLU 上 


お知らせ 

• 上記の必要条件はずべてのオペレーティングシ 
ステムび推奨ずる条件を満たずちのではありま 
せん。 

• コンピューターの動作環境またはアプ U ケー 
シヨンによっては、読み取り速度び異なる場合 
びありまず。 

- USB ].1で接続した場合、読み取り速度び遅 
くなりまずので、 USB 2.0 インターフェース 
をご使用ください。 

• USB 八ブに接続した場合の動作は保証でさま 
せん。 


CD - ROM の内容 


ドライバー 

デバイスドライバー 


TWAIN's 


ISIS 

アプ U ケー 

RTIV っ 

シヨン 

QuickScan P 「 日 デモ*^ 

ユーティ U 

MCD * 已 

了イー 

ユーヴーユーティ U ティー 

マニュアル *1 

取扱説明書（設置編） 


取扱説明書（操作編） 


PIE U ファ レンスマニュアル* 日 


RTIV U ファ レンスマニュアル 


ユーヴーユーティ U ティー U ファ 
レンスマニュアル 

その他 

コント □ールシー トマ 


’1 各マニュアルは PDF フォーマットファイルです。正し 
く表示するには、 Adobe ® Reader ® のインス I ルびお 
要になります。 

で TWAIN 仕様のアプ U ケーションは付属していません。 

で RTIV (Reliable Throu 目 hput Ima 目 in 有 Viewer ) は当 
社の才 U ジナルアプ U ケーションソフトウェアです。 
TWAIN ドライバーや侶旧ドライバーは必要ありません。 
’ 4 QuickScan Pro は、デモ版のため使用制限びあります。 
また、 QuickScan Pro を使用する場合は、旧旧ドライ 
バーび必要です。己 4 ビット版の Windows では動作しま 
せん。 

巧 MCD の使い方の詳細は、 PIE U ファレンスマニュアル 
か RTIV U ファレンスマニュアルをご参照ください。 

PIE は Panasonic Image Enhancement 
technology の略語です。 

つ コントロールシートは、 PDF 形式で保存されています。 
読み取る原稿と同じサイズのコントロールシートを印刷 
して使用してください。詳細は、取扱説明書（操作編)の 
「コントロールシートを使ラ」をご参照ください。 
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スキャナーを使えるよラにずる 


ソフトウェアのインス!ル 

付属の CD - ROM に収められているソフトウェアをイン 

ス I -ールします。 

必要に応じて、政下の4つのインス!-ール方法を選択 

でさまず。 

a. をてインス!ル： ずべてのドライバー、アプリ 
ケーシヨン、ユーティリティー、およびマニュア 
ルをまとめてインストールずることびできまず。 

b. 全ドライバーとユーティリティーをインス!^ール： 
アプ U ケーシヨンじ(外の、ずべてのドライバー、 
ユーティリティー、およびマニュアルをインス! 
ルすることびでをまず。 

C. カスタムインス!-ール：必要なドライバー、ユー 
ティ U ティー、またはマニュアルを個別に選択し 
てインス I -ールずることびできまず。 

d. アプリケーシヨン： RTIV 、 または Quicks 巳 an 
Pro デモを選択してインス I -ールずることびできま 
ず。 


お願い 

• ソフトウェアをインス!-ールずるときは、必ず 
管理者の権限で□グオンしてください。 


1 スキヤナーの電源スイッチを「〇」 （ 切）にずる 

2 コンピューターの CD / DVD ドライブに付属の 

CD - ROM を挿入ずる 

• クイックメニューソフトウェアび自動で起動し 

まず。 

• セットアップ画面び表示されまず。 

お知らせ 

• Windows Vista で自動再生のダイア□グ 
ボックスび表おされる場合には、 

に DRun . exe ] を選択しまず。 

• クイックメニューソフトウェアび自動起動 
しない場合は、[マイコンピュータ] 
(Windows Vista では[コンピュータ])占、 
ら CD / DVD ドライブを選び、 

に DRun . exe ] をダブルク U ックしてくだ 
さい。 


3 お使いになるスキャナーを選択ずる 



4 左側の「インス!ル」 U ストの中から、インス 
I -ール方法を選択する 



• [全てインストール]、または[全ドライバーと 
ユーティ U ティをインス!-ール]を選択した場 
合は、手順6へ進んでください。 

• [カスタムインストール]を選択した場合は、 
手順已に進んで < ださい。 

• 「アプ U ケーシヨン」の、旧 TIV ]、 または 
[QuickScan Pro デモ]を選択した場合は、 
手順日へ進んでください。 
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スキャナーを使えるよラにする 


5 手順4で[カスタムインス! -- ル]を還おした場合、 
インス I -ールずる項目を選択ずる 



6 画面に表おされるおおに従ってずずむ 

.Windows Vista で「ドライバソフトウェアの 
発行元を検証でをません。」のメッセージび表 
おされた場合、[このドライバソフトウェアを 
インス!-ールしまず]を選択してインストール 
を続けて < ださい。 


7 スキャナーの電源スイッチを「 I 」（入）にずる 

• デバイスドライバーをインス!ルした場合は、 
続けて政下の手順び必要でず。 

8 八ードウエアウィヴードの指示に従って、インス 
トールを完了ずる 

.Windows Vista の場合は、自動的に実行され 
ます。 

お知らせ 

.「Windows □ゴテストに合格していません。 
」または「デジタル署名び見つかりません 
でした。」などのメッセージび表おされて 
を、そのままインス!-ールを続けてくださ 
し、。 


ソフトウエアのアンインス!ル 

インストールしたソフトウエアをコンピューターから 
削除ずる場合は、攻下の方法でアンインス!-ールして 
<ださい。 

1 [コント□-ルパネル]の[プ□グラムの追加と削 
除]を選択ずる 

• Windows 2000では、[アプリケーションの 
追加と削除]を選択してください 。 Windows 
Vista では、[プ□グラムのアンインス!-ール] 
を選択して < ださい。 

2 削除したいソフトウェアを選択し、削除ずる 


• 各ソフトウェアは、攻下のプ□グラム名で表示 
されていまず。 


ソフトウェア 

プ□グラム名 

デバイスドライバー 

Panasonic High Speed 
Scann 白「 D 白 vie 白 Driv 白「 
X ' XX *1 

TWAIN 

KV - S 408已 C 

KV - S 406已 C TWAIN 

Driver 

ISIS 

KV - S 408曰 C S 406曰 C 

ISIS Driver 

RTIV 

RTIV 

QuickScan Pro 
デモ 

QuickScan 4 .己. r ] 

ユーヴーユーティ U 
ティー 

Panasonic スキャナーユー 
ヴーユーティリティー 

MCD (マルチカラー 
ド□ップァゥト） 
ユーティリティー 

MCD 


’1 X . XX 、 およびプログラム名の後ろのま号は、ソフ 
トウエアのバージョンま号です。バージョンアップ 
などで、上記のま号と実際のま号び異なる場合びあ 
ります。 

3 画面に表おされるおおに従ってずずむ 
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スキャナーを使えるよラにずる 


電モマニュアルを見る 

CD - ROM 内のマニュアルの参照 

CD - ROM 巧のマニュアルは 、 Adobe Reader を使つ 
て参照することがでさます。 

1 コンピューターの CD / DVD ドライブに付属の 

CD - ROM を挿入ずる 

• クイックメニューソフトウェアび自動で起動し 

ます。 

• セットアップ画面び表示されまず。 

お知らせ 

• Windows Vista で自動再生のダイア□グ 
ボックスび表おされる場合には、 

に DRun . exe ] を選択しまず。 

• クイックメニューソフトウェアび自動起動 
しない場合は、[マイコンピュータ] 
(Windows Vista では[コンピュータ])か 
ら CD / DVD ドライブを選び、 

に DRun . exe ] をダブルク U ックしてくだ 
さい。 


2 お使いになるスキャナーを選択ずる 

3 画面ち側の「マニュアル」 U ストから参照したい 
マニュアルを選択ずる 

• 選択したマニュアルび表示されまず。 

お知らせ 

• 電子マニュアルを見るには、お使いのコン 
ピュー ターに Adobe Reader びインストー 
ルされている必要びありまず。 お使いのコ 
ン ピュー ターびインター ネッ トに接続され 
ていれば 、 「Download Adobe ® 
Reader ®」 の下の URL から Adobe 
Reader をダウン□—ドずることびできま 
す。 

URL は、セットアップ画面の「マニュア 
ル」 U スト内に表示されまず。 


コンピューターにインストールし 
たマニュアルの参照 

CD - ROM 内のマニュアルびずでにコンピューターに 
インス I -ールされている場合は、 LU 下の手順で参照ず 
ることびでさまず。 

お知らせ 

• CD - ROM 内のマニュアルをインス I -ールずる 
方法については、] 8ページをご参照ください。 

• RTIVU ファレンスマニュアルとユーヴーユー 
ティ U ティ ー U ファレンスマニュアルは、ソフ 
トウェアの操作画面にあるへ J レプボタンから参 
照でをます。 

1 [スタート]をク U ックし、[ずべてのプ□グラム] 
一 [ Panasonic 」 一 [Scanner Manuals ] を選 
択ずる 

.Windows 2000では、[ずべてのプ□グラ 
ム]は[プ□グラム]と表示されていまず。 

2 参照したいマニュアルを選択ずる 

• 還択したマニュアルび表示されまず。 


マニュアルのアンインス I ル 

インス I -ールしたマニュアルをコンピューターから削 
除ずる場合は、じ(下の方法でアンインス!-ールしてく 
ださい。 

1 [コント□-ルパネル]の[プ□グラムの追加と削 
除]を選択ずる 

• Windows 2000では、[アプリケーションの 
追加と削除]を選択してください 。 Windows 
Vista では、[プ□グラムのアンインス!-ール] 
を還択して < ださい。 

2 [Panasonic Scanner Manuals ] を選択し、削 
除ずる 

3 画面に表おされるおおに従ってずずむ 
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困ったとを 


故障かなと思ったとさ（簡単なトラブル点検） 

使巧中に異常び発生した場合には、下表に従って処置ずるととちに、本機の状態をユーヴーユーティ U ティー 
で確認してください。 その他の異常については、取扱説明書（操作編）の r 故障かなと思ったとさ（簡単な 
トラブル点検)」をご参照ください。 

それでち直らないとさは、必ず電源を切り、電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡くださ 
し、。 


症状 

原因 

処置 

表ドアび開かない 

輸送用ネジびゆるめられていません 

プレインプ U ンタードアを開け、輸送 
用ネジをゆるめて<ださい 
(14 ページ） 

電源を入れてを、レディラン 
プび点なしない 

電源プラグび抜けていまず 

電源プラグを確実に差し込んでくださ 
い 

電源に問題びあ0まず 

電源コードをコンセントから抜さ、 
サービスマンに連絡してください 

コンピューターからスキヤ 
ナーび認識されない、動作び 
不安定 

本機とコンピューターび正しく接続さ 
れていません 

US 目ケーブルを確実に接続してくだ 
さい 

ソフトウェアび正しくインス1-ールさ 
れていません 

ソフトウェアを一度コンピューターか 
らアンインス!ルし （1 日ぺージ)、 
再度ソフトウェアのインストールを 
行ってください （18 ページ） 

コンピューターの USB インター 
フェースび正しくインス1-ールされて 
いません 

デノ（イスマネージヤーのプ□ノ（ティな 
どで確認し、 USB インターフェース 
を正し<インストールしてください 

USB 八ブを経由して接続していまず 

USB 八ブを経由して接続しないでく 
ださい 

USB ケーブルに問題びありまず 

付属の USB ケーブル、または USB 
2.0 Hi - Speed □ゴ認証済みの USB 
ケーブルを使用してください 
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困ったとを 


保 ME とアフターサービス (よくお読みください） 


修理-お取り扱い-お手入れ 

などのごホ目談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 

\ お申し付けください ノ 


■保証書（別添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず確かめ、 
お買い上げの販売店からお受け取0 < ださい。 

よくお読みのあと、保管して<ださい。 


保註期間：お買い上げ曰か5本体1年間 

消耗部品については保証期間内でち保証対象外でず。 

■補修用性能部品の保有期間 


当社は、この高速カラースキャナーの補修用性能 
部品を、製造巧ち切り後7年保有していまず。 

ま）捕修用性能部品とは、その製品の機能を維持ず 
るために必要な部品でず。 


修理を依頼されるとき 


取扱説明書（操作編）7已〜77ページの表に従ってご確認のあと、直日ないとさは、まず電源プラグを 
抜いて、お買い上げの販売店へご連絡<ださい。 

♦保註期間中は 

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただ 
さます。 

•保註期間を過ざているとさは 

修理ずれば使用でさる製品については、ご希望に 
より有料で修理させていたださまず。 

下記修理料金の仕組みをご参照のラえ、ご相談 
<ださい。 

♦修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成 
されていまず。 

牌制は' 診断-故障個所の<1资里および部品交換-調整-資里完了時の点検などの作業にかかる費用でず。 



ご連絡いただきたい内容 

品名 

高速カラースキャナー 

品番 

KV - S 408己 CWN 

KV - S 406己 CWN 

お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 
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メモ 
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■本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。 

This product is designed for use in Japan . 

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan . 


便を j メモ （おぼえのため、記入されると便利でず) 


お買い上げ曰 

年 

月 

曰 

品番 

KV - S 408 巳 CWN 
KV - S 40 巨巳 CVVN 

販売店名 

電話 （ ） 一 


パナソニックシステムネットワークス株式会社 

干]已 3-8 巨87東京者 E 目黒区下目黒こ了目3ま8号電言舌 (03) 3491-9191 
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